
 

SKYLAM 
Bedienungsanleitung 

SKYLAM 380 Super / 720 Super 

 

 

*bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät benutzen!  

*Um Feuer oder Stromschläge zu verhindern, stellen Sie das Gerät nie in 

feuchter Atmosphäre oder Regen auf. 
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1. EINLEITUNG 
 

Danke dass Sie sich für den SKYLAM Laminator entschieden haben!  

Dieses Gerät wurde speziell dafür entwickelt, um Ihnen jahrelang beste 

Laminierergebnisse bieten zu können. Für eine korrekte Bedienung der 

Maschine lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 

Sollte an Ihrem Gerät etwas defekt sein oder fehlen, melden Sie dies 

bitte unverzüglich Ihrem Lieferanten!  

 

2. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
 

Sollten Sie sich an die folgenden Sicherheitsanweisungen nicht halten, 

kann dies in ernsten Verletzungen enden. 

1. Nur eine ausgebildete Person sollte Reperaturen an dem Gerät 

vornehmen. 

2. Stellen Sie sicher, dass sie eine korrekte Stromversorgung haben die 

den Ansprüchen des Gerätes entspricht. 

3. Nie Kleidungsstücke in unmittelbare Nähe des Gerätes platzieren 

4. Halten Sie entzündliche und nasse Gegenstände vom Gerät fern! 

5. Um Stromschläge zu verhindern, halten Sie Flüssigkeiten ebenfalls 

vom Gerät fern. 

6. Vermeiden Sie exzessives Sonnenlicht, Feuchtigkeit und extreme 

Temperaturen. 

7. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist, abgekühlt ist und 

aus der Steckdose gezogen ist, wenn Sie das Gerät bewegen oder 

auseinanderbauen wollen. 

8. Von Kindern fern halten. 

9. Nutzen Sie die Schutzvorrichtung wenn Kinder in der Nähe sind. 

10.  Ohne Techniker sollte die Maschine nicht geöffnet werden! 

11.  Keine größeren Folienstärken laminieren als angegeben. 

12.  Fassen Sie die Rollen nicht an, wenn sie noch heiß sind. 

13.  Nutzen Sie keine entzündlichen Sprays oder Materialien wenn Sie die 

Maschine reinigen. 

 

 



 
 

 

4. TECHNISCHE DATEN 

 

Anhand der folgenden Tabelle erkennen Sie zum Beispiel welche 

elektrischen Anforderungen die SKYLAM SUPER Modelle haben oder 

welche Funktionen Ihr neues Laminiergerät mit sich bringt.  

 

 

MODELL SKYLAM 380 SUPER SKYLAM 720 SUPER 

Max. Laminierbreite 340 mm (13.8‘‘) 680 mm (27‘‘) 

Max. Laminiergeschwindigkeit 5M/Min 5M/Min 

Dicke 10 mm 10 mm 

Heizsystem Heizrolle Heizrolle 

Anzahl der Rollen 4 4 

Temperaturkontrolle Ja Ja 

Geschwindigkeitskontrolle Ja Ja 

Display/Anzeige LCD LCD 

Aufwärmzeit 6-8 Min 6-8 Min 

Stromversorgung AC220-240 V AC220-240 V 

Stromverbrauch 1,550 Watt 1,550 Watt 

Rollenkern Größe 1‘‘, 58,3‘‘ 1‘‘, 58,3‘‘ 

Ausmaße 700 x 460 x 272 mm 1040 x 460 x 272 mm 

Gewicht 50 kg 70 kg 

Betriebstemperatur 0-150 Grad 0-150 Grad 

   

 

 

 

 



 
 

 

5. PRODUKTKENNZEICHNUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KONTROLL-PANEL 

 

Wenn die Maschine eingeschaltet wird, wird das LCD-Display den 

zuletzt genutzten Arbeits-Modus anzeigen. 

Anhand der folgenden Abbildung können Sie erkennen, wie dies 

aussieht: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMP ▲▼ : Temperatur einstellen 

2. SPEED ▲▼ : Variable Geschwindigkeit von 1-9 

3. STBY : Temperatur ist auf 85C° eingestellt 

4. MEAS : Gibt die Rollentemperatur an 

5. STOP : Stoppt die Rollen und bringt sie zum laufen 

6. HOT : Einstellung auf 110C°, Geschwindigkeit 3 

7. COLD : Kaltlaminierung 

8. MEMO : Speicher-Funktion 

9. READY : Wenn die ausgewählte Temperatur erreicht ist 

10. Rollen laufen 

11. Ventillatoren laufen 

 

 



 
 

7. WIE MAN DIE MASCHINE BENUTZT 

 

1. Bauen Sie die obere und untere Folienklammer an 

2. Legen Sie eine Folienrolle ein (siehe Abbildung) 

 

 

3. Schalten Sie das Gerät ein. Der An-Knopf befindet sich an 

der Seite des Gerätes. 

4. Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung 

5. Heben Sie die obere Rolle an indem Sie den 

Rollenspannungs-Hebel bedienen. 

6. Legen Sie das Material (Papier) zwischen den Schienen (hier 

„idle bar“ und „Anti-Curling Plate“) zur Zugrolle ein. (Abb.) 

 



 

 

 

7. Stellen Sie die Temperatur und Geschwindigkeit ein. 

8. Bedienen Sie den Rollenspannungs-Hebel um die Rolle 

abzulassen.  

 

 

 

 

 



 

 

TEMPERATUR UND SPEED-MEMORY EINSTELLUNGEN 

Sie können die Temperatur und die Geschwindigkeit die Sie zuvor 

verwendet haben durch den MEMO Knopf speichern, um die 

Einstellungen für eine spätere Bearbeitung zu behalten. 

So ändern Sie den Memory-Wert: 

1. Drücken Sie MEMO 1 Knopf für 2 Sekunden, dann wählen Sie 

Temperatur und Geschwindigkeit. 

2. Drücken Sie 1-2 Knopf 

3. COLD Knopf ist änderbar (gleiche Funktion wie MEMO 1,2) 

 

10. WARTUNG 

1. Heben Sie die Rollen mit dem Rollenspannungs-Hebel an, wenn 

das Gerät nicht benötigt wird.  

2. Stellen Sie sicher dass das Gerät aus ist, wenn Sie es nicht mehr 

verwenden. 

3. Vergewissern Sie sich die richtige Spannung zu nutzen, da sonst 

Veränderungen an der Folie auftreten können. 

4. Halten Sie die Rollen nach der Benutzung stets sauber! Durch 

Schmutz können negative Veränderungen an der Laminierqualität 

entstehen.  

 

 

 

 

 



 

 

11. FEHLERBEHEBUNG 

 

SYMPTOM GRUND LÖSUNG 
Maschine schaltet 

sich nicht ein 
a. ein Stecker ist 

nicht drin 
b. Power-Knopf nicht 

an 
c. Stromkabel defekt 

a. Stecken Sie alle 
Stecker ein 

b. Legen Sie den 
Power Knopf auf „on“ 

c. ersetzen Sie das 
defekte Kabel 

Strom vorhanden, 
aber die Rollen 

laufen nicht 
nachdem der „Hot“-

Knopf gedrückt 
wurde 

a. Not-Aus ist aktiv 
b. 

Sicherheitsabdeckung 
nicht geschlossen 

c. Führungstisch nicht 
richtig eingesetzt. 

a. Deaktivieren Sie 
den Not-Aus knopf. 
b. Schließen Sie die 

Sicherheitsabdeckung 
c. Den Führungstisch 

korrekt einsetzen 
Die Einheit erhitzt 

sich nicht 
a. Die Maschine ist im 

„COLD“-Modus 
b. Eingestellte Temp. 

Ist geringer als 
Raumtemperatur 

 

a. Aktivieren Sie 
„HOT“-Modus 

b. Erhöhen Sie die 
Temperatur über 
Raumtemperatur 

Gewellte 
Laminierung 

Die Hauptrollen-
Temperatur ist zu 

gering 

Erhöhen Sie die 
Hauptrollen-
Temperatur 

   
 


