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Produktdatenblatt  

LMG Luftpolstermaschine HY-03 Pro Edition ohne Fußpedal 
Luftpolstermaschine für Luftkissen- und Luftpolsterfolien 

 
 
 
Produkt-Highlights 

• Modell: LMG-HY-03 Pro Edition 
• Artikelnummer: LMG-HY-03-FT-M 
• Gerätetyp: Luftpolstermaschine 
• Max. Geschwindigkeit: bis 28 m/min 
• Luftleistung: 700 l/min 
• Bedienung: elektrisch 
• Steuerung: Touchscreen 
• Einstellungen: Temperatur und Luftvolumen 
• Temperaturbereich: 1–150 °C 
• Leistung: 450 W 
• Stromversorgung: 220 V AC, 50–60 Hz 
• Geeignet für: Luftkissen- und Luftpolsterfolien aus Kunststoff und Papier 
• Kompatibilität: LMG Luftpolsterfolien bis 100 cm Rollenbreite 
• Abmessungen (L × B × H): ca. 570 × 400 × 350 mm 
• Gewicht: ca. 18 kg 
• Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück (ohne Fußpedal) 

 

Produktbeschreibung 

Die LMG Luftpolstermaschine HY-03 ist für professionelle Verpackungsarbeitsplätze 
mit hohem Versandaufkommen ausgelegt. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis 
zu 28 m/min und einer Luftleistung von 700 l/min ermöglicht sie eine schnelle 
Herstellung von Luftpolstern direkt am Packplatz. 

Über den integrierten Touchscreen lassen sich Temperatur (1–150 °C) und 
Luftvolumen individuell einstellen. Dadurch kann die Maschine optimal an 
unterschiedliche Folienarten und Verpackungsanforderungen angepasst werden. 

Das robuste Metallgehäuse ist für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Die Maschine 
verarbeitet Kunststoff- und Papierfolien und ist mit LMG Luftpolsterfolien bis 100 cm 
Rollenbreite kompatibel. Dadurch eignet sie sich zum Herstellen verschiedener 
Luftpolster für den Schutz und die Fixierung von Versandgütern. 
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Warnhinweise & Sicherheitsinformationen  

• Keine Bedienung durch Kinder oder unbefugte Personen. 
• Die Maschine nur auf einer stabilen, ebenen und tragfähigen Arbeitsfläche betreiben. 
• Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Einstellarbeiten die Maschine vom Stromnetz trennen. 
• Während des Betriebs nicht in den Bereich der Transport- und Schweißmechanik greifen. 
• Die Maschine ausschließlich mit geeigneten Luftkissen- und Luftpolsterfolien verwenden. 
• Die Lüftungsöffnungen nicht abdecken, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen. 
• Nach dem Einschalten die Aufwärmzeit von ca. 3 Minuten beachten. 
• Beschädigte Netzkabel oder beschädigte Geräte nicht weiter betreiben. 
• Die Maschine nur bestimmungsgemäß zur Herstellung von Luftpolstern für Verpackungszwecke verwenden. 
• Vor Feuchtigkeit, Nässe und direkter Wassereinwirkung schützen. 

 
Die LMG Luftpolstermaschine ist zur Herstellung von Luftpolstern aus geeigneten Luftkissen- und Luftpolsterfolien 
für den Schutz von Versandgütern vorgesehen. Sie eignet sich für den Einsatz in Lager, Versand, Büro und 
vergleichbaren Arbeitsbereichen.  
Technische Änderungen vorbehalten. 

 

 

Geeignete Folien 

• LMG Luftkissenfolie 200 mm 
(Art.-Nr. LMG-LUFTKISSENFOLIE-200)  

• LMG Luftkissenfolie 200–600 mm 
(Art.-Nr. LMG-LUFTKISSENFOLIE-200-600) 
 

Die passenden Folien sind separat erhältlich und ermöglichen den Einsatz der Maschine 
für unterschiedliche Verpackungsanforderungen – vom Füllen von Hohlräumen über das 
Fixieren von Produkten bis hin zum Schutz empfindlicher Versandgüter. 
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